Skydda trad vid
gravning




Varfor ar skydd vid gravning
viktigt?

Pa begravningsplatser sker gravning ofta i direkt narhet

till tréd, exempelvis vid kist- och urngravar. Detta

innebar att tradens rotsystem regelbundet paverkas av
verksamheten. Eftersom rotterna ar avgérande fér trddens
langsiktiga 6verlevnad, kan skador pa rétterna leda till
férsdmrad vitalitet, minskad stabilitet och i varsta fall att
tradet dor. Att forsta hur rotter sprider sig och hur man
arbetar varsamt vid gravning ar darfér avgérande for att
bevara tréden for framtida generationer.

Gor sa har

Eftersom gravning sker |I6pande &r det viktigt att vara
féorberedd och arbeta skonsamt i varje enskilt moment,
snarare an att forséka undvika paverkan pa rétterna helt.

Planera infér gravning

« Sakerstall att ratt utrustning finns pa plats innan
arbetet startar, exempelvis vatten, geotextil (duk) for
att skydda blottade rétter samt sag och sekatoér for
rena snitt.

« Var forberedd pa att rotter kommer att patraffas och
ha en plan fér hur de ska hanteras utan att skadas i
onddan.

« Minimera paverkan fran transporter, upplag och
maskiner i trédens nérhet.



Var sarskilt uppmarksam pa markpackning;
kompaktering orsakar ofta stérre skador an enskilda
rotsnitt.

Vid omfattande arbeten eller osékerhet, radgor alltid
med en arborist eller tradsakkunnig.

Under gravning

Ha alltid vatten, geotextil och verktyg for
rotbeskarning tillgadngliga under hela arbetet.

Frilagg rotter varsamt med handgravning eller
motsvarande metod dar det ar majligt.

Kapa rétter med rena snitt med sekatér eller sdg om
de maste tas bort — slit aldrig av dem med maskin.

Skydda blottade rétter mot uttorkning med fuktad
duk eller liknande under hela arbetstiden.

Undvik att exponera rétter under langre tid dn absolut
ndédvandigt.

Anpassa transporter och rorelser i omradet for att
undvika onédig markpaverkan och rotskador.

Skydda marken mot kompaktering genom att anvanda
korplatar eller andra tryckutjamnande lager vid
oundviklig belastning.

Hall schaktet sa litet som mojligt och anpassa
schaktets stréckning och utbredning vid behov, for
att undvika att skada rotter som patraffas.



Efter gravning

Efter avslutat arbete ar det viktigt att ge tradet goda
vaxtférutsattningar och sakerstéalla att markmiljéon
aterstalls pa ett satt som gynnar rottillvaxt.

Aterstall marken varsamt och undvik att packa jorden
i samband med aterfyllning.

Anpassa materialval och uppbyggnad sa att marken
blir tillrackligt béarig utan att forsvara framtida
rottillvaxt.

Tillfér organiskt material vid behov, exempelvis mulch
(tackbark/flis), fér att féorbattra markstrukturen och
minska avdunstning.

Bevattna bade i omradet dar rotter kapats och i
dvriga delar av rotzonen, sarskilt under torra perioder.
Rotzonen ar det omrade dar tradets rotter breder ut
sig, vilket oftast ar minst lika langt som tradkronans
utbredning.

Var uppmarksam pa férandringar i tradets vitalitet
efter ingreppet.

Folj upp tradet 6ver tid, da effekter av rotskador ofta
visar sig forst efter flera ar.

Vid osékerhet kring ett eller flera av dessa moment bér
en tradsakkunnig (enligt definitionen i SIS-standarden
SS 990002:2025 Tradvard — Arbete vid trad — Skydd av
trad vid planering och utférande) kontaktas.






Viktigt att kanna till

Effekten av rotskador visar sig ofta férst efter lang tid. Ett
trad kan leva i flera ar pa lagrade resurser trots att det
skadats sa allvarligt att det aldrig helt kan aterhamta sig.
Ju farre rétter som skadas, desto stérre &r chansen att
tradet kan lédka och leva vidare lange.

Ett trdd med ett friskt och intakt rotsystem har betydligt
béattre férutsattningar att klara framtida stressfaktorer.
Om rotter maste kapas kan ratt hantering och
kompensationsatgarder hjalpa tradet att snabbare bilda
nya rétter. Rena beskarningssnitt och bevattning ar av stor
vikt for tradets aterhamtning..

Rotter har svart att utvecklas i kompakterad mark. Att
halla marken i rotzonen fri fran packningsskador ar
nédvandigt for att trédet ska kunna ta upp vatten och
naring. Dessutom gynnas bade dagvattenhantering och
mikrolivet i jorden av en god markstruktur.

Det finns en svensk standard som beskriver hur trad kan
skyddas vid byggnation och gravning. Denna standard
heter SS 990002:2025 Tradvard — Arbete vid trad —
Skydd av trad vid planering och utférande och finns
tillganglig via SIS hemsida.

Vanliga misstag att undvika

Vid arbete pa begravningsplatser ar det ofta summan av
de aterkommande, sma misstagen som far stérst negativ
paverkan pa traden over tid.



Att pabodrja arbeten nara trad utan ratt utrustning och
planering pa plats.

Att skada rétter genom oaktsamhet vid gravning eller
maskintransporter.

Att kapa rotter ovarsamt eller lGBmna dem exponerade
for uttorkning.

Att underskatta effekten av tunga fordon och orsaka
markkompaktering.

Att inte anpassa arbetssattet efter de faktiska
rotférhallanden som patraffas.
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Checklista for forvaltaren

[

Finns vatten, skyddsmaterial och verktyg fér
rotbeskarning tillgangliga vid arbetsplatsen?

Ar arbetssattet valt och anpassat fér att hantera
rétter varsamt?

Har transporter och upplag planerats sa att paverkan
minimeras?

Finns det rutiner for att skydda blottade rotter fran
uttorkning under arbetets gang?

Vidtas atgarder for att begransa markkompaktering
sa langt det ar mojligt?

Finns en konkret plan foér aterstallning, bevattning och
langsiktig uppfoljning?

Om att arbeta nara trad

Att grava nara trad pa en begravningsplats innebar en
balansgang mellan att respektera platsens praktiska
behov och att vdrna om det levande kulturarvet. Genom
att anvanda ratt metoder kan vi skydda trdden samtidigt
som nédvandiga arbeten utférs. Det handlar om att agera
med kunskap och férsiktighet, sa att traden kan fortsatta
vara en barande del av begravningsplatsens identitet
och varde och samtidigt anvanda den for sitt huvudsyfte,
gravsattning.



Bevattning?

Mark-
kompaktering?

Uppfoljning?




Process och samband
mellan guiderna




Forsta platsen

Skapa en helhetsbild av platsens férutsattningar och varden.

Kulturhistoriska varden
Naturvarden

Sociala varden

Kontakt med Lansstyrelsen

Utvardera trad och varden
Beddm tradbestandets tillstand, risker och hot.

o Riskbeddémning av trad
o Skadegorare

Fatta beslut

Har vags kulturhistoriska, biologiska, sociala och
sakerhetsmassiga varden samman innan atgard valjs.

v Y

Atgérda Féryngra
Genomfér nodvandiga atgarder for Etablera framtidens tradmiljéer med
att bevara och sakra befintliga trad. hansyn till klimat, kultur och ekologi.

Artval och ersattningsstrategier
Inhemskt och exotiskt

« Skydda trad vid grévning

o Skotsel av trad vid extremvader
o Skétsel av vuxna och aldre trad
« Upphandling av arborister

Klimatpaverkan av nyplanterade trad
Bestalla trad fran plantskolor
Véaxtbaddar och jordférbattring
Plantering av trad

Skétsel av yngre trad

Félj upp

Folj upp resultatet och sakra en langsiktig férvaltning
genom att revidera tradplanen, uppdatera vard- och
underhallsplanen samt félja upp genomférda atgarder
och tradens utveckling. Resultaten ligger sedan till
grund for nasta analyscykel.




Den har guiden ar
del av en serie om
férvaltning av trad

pa begravningsplatser




Artval och ersattningsstrategier
Inhemskt och exotiskt
Klimatpaverkan av nyplanterade trad
Kontakt med lansstyrelsen
Bestalla trad fran plantskolor
Kulturhistoriska varden
Naturvarden
Plantering av trad
Riskbeddmning av trad
Skadegobrare
Skydda trad vid gravning
Skoétsel av trad vid extremvader
Skotsel av yngre trad
Skotsel av vuxna och aldre trad
Sociala varden
Upphandling av arborister
Vaxtbaddar och jordférbattring
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