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INTRODUKTION

Varfor behovs tradskydd?

Under véren 2025 publicerade SIS - Svenska Institutet
for Standarder, genom den tekniska kommittén TK577,
Sveriges forsta standard for hur trad ska hanteras vid olika
skeden i bygg- och anlédggningsprocessen. Standarden
Tradvdrd - Arbete vid tréd - Skydd av tréd vid planering
och utférande ger bland annat bestdllare, bygg- och
anléggningsféretag, projektérer, tradvardsféretag och
konsulter vagledning om hur man kan arbeta med dessa
frégor.

Standarden svarar emellertid inte p& hur skydd av
trad ska utformas utan ar snarare en bruttolista 6ver
mojliga atgdrder med tydliga definitioner och eventuella
begrénsningar for den som Vvill arbeta standardiserat.
Tradkontorets handbok ar vart sett att visa pd hur vi
arbetar med standarden i véra projekt och hur I6sningar
kan utformas for att b&dde mojliggdra byggnation och att
trad bevaras.

Var férhoppning &r att handboken ska fungera som
inspiration for hur standarden kan omvandlas till praktiska
&tgarder, samt att handboken ska ge stdd i hur olika termer
i standarden anvands i praktiken.




Vem vander sig den har handboken till?

Handboken vander sig till personer som planerar, projekterar eller upphandlar
projekt dar skydd av trad ér aktuellt. Den gdr igenom vad en tradskyddsplan
innehdller och hur processen att ta fram den ser ut. Handboken ger darfér
insikt i vad det éar man kan férvénta sig ndr man bestdller en traddskyddsplan
och hur vi p& Tradkontoret arbetar med dessa viktiga fréagor.

Hur ar handboken uppbygd?

En viktig del av den nya standarden fér skydd av trad ar ett processdiagram
som tydliggdr att skydd av trad kan och ska ske i ménga olika delar av
byggprocessen. Genom att félja processens olika steg kan vi fatta korrekta
och bra beslut.

Liksom standarden foljer handboken byggprocessen genom planering,
projektering, genomférande och efterarbete och visar hur dessa kan bidra till
och dra nytta av en tradskyddsplan.

| standarden T rddvard - Arbete vid
trdd - Skydd av trdd vid planering
och utférande finns ett process-
diagram som illustreras pé& ndsta
sida, vilken visar hur beslut tagna
i ett tidigt skede i skyddsprocessen

ar foljder for efterfoéljande moment.

Tradkontoret foéresprékar darfor
starkt att frdgor som beror
skydd av trad tas upp redan vid
planeringsskedet, vilket beroende
p& kommun och projekt ofta berors
i oversikts- eller detaljplaneskedet.
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PLANERINGSSKEDE

Med planering avses de tidiga skedena av ett projekt. Det kan handla om
utredningar infor detaljplanelédggning eller en tidig beddmning av trédens
varde pd platsen infor att en arbetsplatsdisposition ska tas fram. En viktig del
av planeringen ar att genomféra en inventering av platsens trad. Vid storre
forandringar av marknivéerna ska dven en topografisk undersdkning utforas.

Tradinventering

Den nya standarden gor tydligt att vissa parametrar alltid ska dokumenteras
vid inventering. Trédkontoret anvander Standard fér Trddinventering i Urban
Milio 3.0 och om bestdallaren inte haft andra &nskemdl samlas béde de
parametrar som standarden stallt som ska-krav och boér-krav in. Vi samlar
daven in information om trddens eventuella juridiska skydd. Genom dessa
parametrar fér vi en bra éverblick 6ver tradbesténdets nuvarande skick.

Om storre forandringar av marknivéerna planeras undersoker vi dven platsens
topografi, vilket sker genom platsbesdk och vid behov insamling av digitalt
underlag. Forandringar i platsens topografi ar viktigt att utreda eftersom
exempelvis hojder, dalar och lutningar av marken péverkar dess innehdéll av
b&de vatten och syre. Om det sker plétsliga forandringar kan detta darfoér har
en direkt negativ inverkan pd& tradens framtida vitalitet.




Bevarandevarde

Bevarandevdarde ar en inventeringsparameter som aldrig
blivit riktigt definierad, mycket beroende pd& olika
personers personliga dsikter kring vad som gor ett trad
bevarandevart.

Parametern beskrivs darfér varken i den nya standarden
SS 990002:2025 Traadvdard - Arbete vid trdd - Skydd av
trdd vid planering och utférande eller i Standard for
Tradinventering i Urban Miljé 3.0, utan bé&da standarderna
dverldter istallet ansvaret for definitionen pé bestallaren.

D& ménga bestdllare inte har tid eller resurser att ta fram
definitioner infor varje projekt presenterar denna handbok
Tradkontorets satt att beddma trads bevarandevdarde.

V&r metod, inspirerad av den brittiska standarden for skydd
av trad vid byggnation, innebdr att tréid klassificeras utifréin
tre vardekategorier; socialt, biologiskt och kulturhistoriskt,
vilket aven ar i linje med den myndighetsdvergripande
skriften Fria eller falla 2.0.

Ett och samma tréd kan ha hogt varde inom en kategori
men l&gtien eller bdda av de andra. Det vérde som ar hdgst
avgor det samlade bevarandevardet. Om trédet beddms
kréva oproportionerliga bevarandeinsatser i forhdllande
till sitt bevarandevarde klassificeras det med ~U” i alla
kategorier. Exempel p& hur bevarandevarde kan klassas pé
olika trad presenteras i Bilaga 2, och beddmningstabellen
finns som Bilaga 1i denna handbok.



Dessa parametrar ska inventeras:

» stamdiameter

* slakte

* placering

« vitalitet

* rot- och rothalsskador
* troliga rotskador
 stamskador

e kronskador

* bevarandevdarde

Dessa parametrar bor inventeras:

* art och eventuell sort
 krondiameter

* risk

* sannolikhet for kollaps

e sarskilt skyddsvarda trad

* Notera att sarskilt skyddsvarda trad
har juridiskt skydd vilket berdr arbeten
i deras narhet. Aven allétréd och
pilevallar ar skyddade samt tréd inom
strandskyddade omrdaden eller som ar
boplats for fridlysta arter.
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Sociolt varde omfattar bdde tradens
roll som symbol, moétesplats eller andra
rekreativa varden, liksom deras bidrag
till  reglerande ekosystemtjénster som
till exempel temperaturreglering och
dagvattenhantering.

Biologisko varden baseras pd forekomst
av biologiskt intressanta strukturer sésom
hdligheter, réta och savfléden. Trad som
definieras som sarskilt skyddsvarda enligt
Naturvé@rdsverket bor alltid ges hogsta
klass i denna kategori.

Kulturhistoriskt varde ar kopplat till
tradens roll i det historiska landskapet eller
miljon. Formellt skyddade trad, exempelvis
allétrad och vardtrad, bor alltid ges hogsta
klass i denna kategori.

For mer detaljer kring bedémning i de
olika kategorierna, se Bilaga 1.



Del 1 - befintlig situation

For att exemplifiera hur vi arbetar med standarden har vi tagit
fram nedanst@ende fallstudie, vilket vi kommer folja genom
de olika skedena som redovisats i processdiagrammet. Nedan
presenteras fallstudien kort, och hur traden bedémdes utifrén
deras bevarandevdarde.

Parkeringen utanfér en befintlig byggnad nds via en liten
vag. Vdagen ar for smal for att ta emot den trafik som
behdver n& byggnaden och darfér planeras en ny anslutning
mellan parkeringen och intilliggande stérre vag. | samband
med anldggandet planeras dven nedldggning av  nya
dagvattenledningar.

Tva alternativ diskuteras; antingen att bredda den befintliga
vagen eller att anldgga en ny vag séder om huset. | bada fallen
finns trad ndra, eller i den tankta vagstrackningen.

For att f& bdattre underlag vid planeringen bestdlls en
tradinventering, inklusive bevarandevarde, av platsens tolv trad.
De fem allétraden fé&r hogsta vardering i kategorin biologiskt
varde (B-1) eftersom de ar formellt skyddade av miljdbalkens
biotopskyddsbestémmelser. Oavsett vardet i évriga kategorier
blir den samlade beddmningen alltsé 1, mycket hogt
bevarandevarde.

De tre mindre traden intill allén beddms ha bevarandevarde
3, detta d& den hogsta klassningen, vilket var for de sociala
vardena, beddmdes som 3 (S-3).

Tvé av traden beddms ha hogt socialt varde (S-2) genom sin
temperaturreglerande funktion, och ett tréd har mycket hogt
socialt varde (S-1) som symbol fér platsen.







Uppskattat
tradskyddsomrade

Precis som beskrivs i SS 990002:2025
Tradvard - Arbete vid trédd - Skydd av
trdd vid planering och utférande tar
Tradkontoret, efter genomférd inventering,
fram ett uppskattat tradskyddsomrade.
Det berdknas som fyra meter utanfor
traddkronans utbredning och kan enkelt
bestdtmmas med hjalp av ortofoton eller
platsbesdk. Syftet ar att ge en tydlig
fingervisning om var tréd och byggnation
riskerar att komma i konflikt och dérmed
skapa forutsattningar for planering som
undviker sé&dana konflikter. Ett faststallt
traddskyddsomréde tas forst fram av
tradsakkunnig néar arbete planeras inom det
uppskattade omrédet.
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Del 2 - bevarandevarde och uppskattat
tradskyddsomrade

Tradinventeringen har utférts och rapporterats till
bestdllaren. En situationsplan med trédens bevarande-
varde och uppskattade skyddsomrédde bifogas till
rapporten.

Bevarandevdrdet har noterats vid varje tradsymbol och ar
gradera frén 1till 4 dér 1innebdr hégst bevarandevarde.

Aven det uppskattade trédskyddsomrddet har ritats
ut runt traddsymbolerna. P& flera stdllen gér olika tréds
uppskattade tradskyddsomréde ihop och bildar ett stérre
sammanhdngande omréde.




T.v. lllustration av traddens bevarandevarden och uppskattade tréddskydds-omréden. Figuren
visar varje tréds klassning (1-4) samt de berdknade skyddszonerna, dar overlappande
omrdden markerar sammanhdngande skyddsomrdaden enligt SS 990002:2025.
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PROJEKTERINGSSKEDE

Projekteringsfasen handlar om att tydliggéra vilka &tgarder som krdavs fér
att arbete inom tradens skyddsomrdade ska gé att utféra. | detta skede finns
mojlighet att gora férandringar som kan goéra stor skillnad, alltifréin att justera
placeringen av en byggnad till att flytta ett fundament ndgra meter.

Det &r ocksé i projekteringsskedet som sjdlva tradskyddsplanen tas fram, den
som senare kommer styra det praktiska arbetet for att undvika skador pé
trad.

Tradsakkunnig

| och med att arbetet med tradskydd gér in i en mer praktisk fas uppstér
behovet av en trédsakkunnig. Enligt standarden definieras en tradsakkunnig
som en utsedd person med dokumenterad och erforderlig kompetens inom
tradvard samt skydd av trad vid arbeten - alltséd ndgon som kan avgoéra
vad traden behdver, vad de klarar av och hur de bdst kan skyddas genom
hela processen, frdn planering och
projektering till utférande.

P& Tradkontoret definierar vi en
trédsakkunnig som en landskaps-
ingenjor, landskapsarkitekt eller
certifierad arborist med
erfarenhet av att arbeta med
tréd i urbana miljoer.

| vissa projekt kan behovet
av en tradsakkunnig uppsté
redan innan projekterings-

skedet.
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Faststallt tradskyddsomrade

For projekteringen behdver ett faststdllt trédskyddsomrdde tas fram. Detta
omrdde definierar den yta kring tréden som ska skyddas och omfattar inte
bara trddens ovan- och underjordiska delar, utan dven den jord som rétterna
befinner sig i samt dess kontakt med omgivningen for att mojliggdra vatten-
och luftfléde.

Till skillnad frédn det uppskattade trédskyddsomrédet, som berdknas
schablonmdssigt och ger en generell fingervisning, faststalls det faststallda
tradskyddsomrédet alltid av en trédsakkunnig vid platsbesok. Det kan darfor
bli badde storre eller mindre dn det uppskattade omrédet, beroende pd tradets
vaxtsatt och platsens forutsattningar. Den trédsakkunnige anvdander sin
kompetens for att beddma vilka arbetsmoment som
kan skada tradet och hur rotutbredningen sannolikt
ser ut. Om mer detaljerad kunskap krdvs ska en
rotkartering utféras.

Det faststallda trédskyddsomrédet bor tas fram
tidigt under projekteringen foér att ligga till grund
for placering av byggnader, infrastruktur och APD
(arbetsplatsdisposition). Genom att placera nya
byggnader och vagar med hansyn till befintliga trad
kan man b&de minska behovet av tekniska |6sningar
och risken att behéva falla trad.

ROTKARTERING kan utforas pd olika satt. Ofta réicker det med att gréiva gropar
for hand, frén ett visst avstdnd och in mot tradkronan, for att faststalla var de
grova rétterna finns. Vid mer precisionskrévande uppgifter, som att faststalla
exakt var inom det faststallda traddskyddsomrédet en plint ska grévas ner, kan
mer avancerad och omfattande rotkartering med hjélp av vakuumschaktning
behdvas.

P& Tradkontoret inleder vi alltid arbetet med ett platsbesdk dar en
trédsakkunnig utreder behovet av rotkartering. Om det beddms nddvandigt
genomfors rotkarteringen med anpassad metod. | komplexa miljder, dar
rotterna behover friliggas med minimal pdverkan, anvander vi vakuumsug. |
enklare miljder kan rotkarteringen istdllet utforas manuellt med spade. P& sé
satt sakerstdller vi att metoden ar skonsam mot trédden och anpassad efter
platsens férutsattningar.




Klassning av tradskyddsomrade

Beroende pd platsens utformning behodvs olika skydd for traden. Rotter som
stracker sig ytligt i en grasyta skyddas pd ett annat sdtt an rétter som vuxit in
under en befintlig vag.

Genom att klassa det faststallda tradskyddsomrddet ges en grov beskrivning
av det skydd som behovs.

Innebdr att omrddet ska
vara fredat. Inga transporter,
upplag eller anladggning far
ske har utan stdéd av tekniska
|6sningar som definierats i
trédskyddsplanen.

KLASS A

Anvands pd& befintliga vagar.
P& dessa fér fordon av samma
trafikklass som ytan byggts for
framforas och upplag far ske
sé lange vagen ar intakt. Om
dess slitlager rivs foérdndras
forutsattningarna och samma
krav galler d& som for klass A.

KLASS B

Klassningen ger en mojlighet
att planera arbetet s& att
till exempel transporter kan
utféras  inom ett omrdde
med klass B, innan rivning av
beldggningen gobrs. Ett och
samma trédskyddsomréde
kan innehalla flera delomréden
med olika klassning.
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Tradskyddsplan

En tradskyddsplan ér ett styrande dokument som tas fram i samband med
planering och genomférande av projekt dar trad kan péverkas. Den beskriver
vilka tréd som ska bevaras, deras bevarandevarden och skyddsnivéer samt
hur arbeten ska anpassas for att undvika skador. Planen innehéller faststallda
tradskyddsomréden, tekniska skyddsétgdarder, rutiner for kontroll och
uppfdljning samt ansvarsfordelning for att sakerstalla att tradens ekologiska,
sociala och juridiska varden bevaras under hela processen.

P& Tradkontoret utformar vi trédskyddsplanen i CAD med all relevant
information for projektet. Vid behov kompletteras den med en rapport som
redovisar underlag frén inventeringar och provgrdavningar samt de metoder
som anvants, vilket ger ett tydligt och spdrbart beslutsunderlag . Anvéndningen
av CAD-underlag gor det mojligt for oss att kormmunicera med de som ska
genomfora byggarbetet pd det satt som de ar vana vid, vilket ar ritningar.

Staket

Faststallt tradskyddsomrade
klass A

Faststallt trédskyddsomrade







Del 3 - ny utformning och faststallt
tradskyddsomrade

Tradenlangsdennorravagen utgérenallé och harjuridiskt
skydd, vilket kraver dispens fran lansstyrelsen for att
pdverkas. | projektet valde man darfor att istallet anldgga
en ny vag sdder om byggnaden, mellan parkeringen och
huvudvagen, dar dven nya dagvattenledningar férlaggs.

En trédsakkunnig undersdkte trédens rotter genom
provgropar. Resultatet visade att forlust av mindre rotter
kan accepteras, men storre rotskador mdste undvikas.
Den befintliga anslutningen till parkeringen ingér i
tradskyddsomrddet: grasytor ges klass A och ska hdallas
helt fredade, medan den befintliga vagen fér klass B och
fér fortsatt trafikeras.

Ett trdd med relativt hégt bevarandevarde (2) falls,
men ersatts med tvé nya trad. Tre andra tréd bevaras
med hjalp av tekniska I6sningar. Schaktet fér végen
blir ndgot bredare &n kérbanan men beddéms kunna
utféras utan allvarliga skador, under férutsattning att
kompensationsétgdarder foljs. Rotspont anvdands for
att begrdnsa schaktets bredd och rétter skyddas med
rotdraperi, bevattning och delvis inhdgnad.

Tempordrt markskydd laggs ut dar nya trad ska planteras
for att undvika markpackning och underlatta framtida
rotutbredning.




lllustration av den nya utformningen med faststallt tradskyddsomréde. Figuren visar ny
vagstrackning soéder om byggnaden, omrdden med klass A och B-skydd, samt planerade
kompensationsétgdrder. Faststallda skyddszoner och tekniska l6sningar redovisas enligt SS
990002:2025.
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GENOMFORANDESKEDE

| genomférandeskedet pdgér arbetet under de direktiv som satts upp i
trédskyddsplanen och skotselplanen, ofta genom tekniska [6sningar.

Tekniska I6sningar

Tekniska l6sningar ar &tgarder som vidtas for att undvika eller minimera skador
pé trad. De kan utgdra en avgdrande skillnad i de fall anldggning planeras inom
ett faststallt tradskyddsomréde. Till exempel ér rotskador mycket allvarliga
for ett trads framtida utveckling. Trad kan hantera att en begrénsad mangd
rotter kapas, precis som att de klarar en begrénsad beskdrning i kronan som
utférs med ratt metoder.

Dessutom varierar rotutbrednings djup beroende pé& markens sammansdattning.
Med dessa insikter kan man ibland utféra stora markingrepp innanfér det
faststallda tradskyddsomrédet utan att skada rotsystemet, under forutsattning
att ratt tekniska l6sningar anvénds.

Nedan presenteras n&gra av de tekniska I6sningarna som kan vara aktuella
vid arbete innanfor det faststallda tréddskyddsomrédet, men d& varje plats
och trad ar unikt kan det bli aktuellt med andra och mer specialanpassade
|6sningar.
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Markskydd

Dar markomrdden inom tradskydds-
omrédet mdéste vara tillgangliga for till
exempel transporter, ska marken skyddas
mot kompaktering. Inom ett sédant omréde
kan till exempel tempordra markskydd av
stél eller ett tjockt lager mulch anvandas.

Den tdackta ytan boér vara val tilltagen for
att undvika koérning pd oskyddad mark av
misstag eller att man kor for ndra skyddets
kant. Nar markskyddet tagits bort bor
marken kontrolleras for kompaktion och
eventuellt &terstallas

Schaktmetoder

Om schakt méste genomféras inom det faststdllda tradskyddsomrédet ska
detta utféras s& skonsamt som méjligt och detta méste dven pd férhand ha
godkdants av trédsakkunnig. Avtagning av det dversta markskiktet kan ske
varsamt med konventionell gravmetodik férutsatt att dar inte finns ytliga
grovre rotter eller en tat rotmassa. Vid mindre och enklare schakter kan det
vara léampligt att gréva fér hand, men om det ar omfattande gravarbete, eller
om schakt ska ske under befintliga grova rotter, kan vakuumschakt bli aktuellt.

Tradsakkunnig kan tilldta schakt som
ger begrdnsade skador péd rotsystemet.
| det fall den traddsakkunnige beddmt att
en viss andel grovre rétter fér avlidgsnas
ska rotterna, oavsett grovlek, beskaras
med verktyg avsedda for beskdrning
av grenar eller rétter (sekatdr, grensax
eller beskarningsség) och &tgarder ska
tas for att kompensera den férlorade
rotvolymen.
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Rotdraperi

Oavsett schaktmetod ska mark dér det
finns rotter, vare sig rotterna behdlls eller
kapas, alltid hallas fuktig med hjalp av
ett rotdraperi. | ett Oppet schakt torkar
schaktvéiggarna och rétterna snabbt ut
och man kan behdva vattna och tacka
vaggarna tills schaktgropen &terfylls.
Beroende pd& vaderlek och hur lange
schaktet stér &ppet kan bevattning
behdvas upprepade géinger.

Tackmaterialet kan bestd av presenning,
plast eller en geotextil som hangs over
hela schaktslanten eller ytan. Tradkontoret
foresprékar byggplast d& detta ar
lattillgangligt och behdller fukten val.

Rotspont

Vid  markarbeten som utférs ndra
trad kan en minskning av schaktens
utbredning vara avgoérande for att
kunna spara viktiga, grova rotter. D& kan
schaktkassett eller skyddsspont anvandas
for att géra schaktet s& smalt som majligt.
Dessa lésningar goér att rasvinkeln frén
schaktkant minskar markant, och déarmed
minskar schaktens bredd. Schaktkassett
kan med foérdel anvandas vid schakt for
djupa ledningsgravar.




Tradflytt

| somliga fall gér det inte att mojliggdra arbete innanfér det faststdllda
trédskyddsomrédet utan att tradet riskerar att skadas sé illa att det fér en
I&ngsiktigt negativ p&verkan, eller till och med dér. Om det inte gar att hitta en
kompromiss mellan trddskydd och markarbete kan det vara ett alternativ att
flytta tradet i stallet for att [dgga stora pengar och resurser pd komplicerade
skyddsétgarder. Att flytta stora daldre trad i stallet for att séga ned dem och
plantera nya har flera férdelar, b&de ekologiska, estetiska och ekonomiska.

Kompensationer

| situationer dé& viss skada pd& tréd har tilldtits av trédsakkunnig ska
kompensationsatgdrder beskrivas. Sddan kompensation kan till exempel vara
sarskilt gynnsamma vaxtsubstrat, gddsling, extra bevattning eller mulchning
(se nedan). Kompensationsétgdrder kan ocksd bli nédvandiga om ndgon
oférutsedd skada pd tréden uppstar.

Vid mer omfattande kompensationsétgdrder kan luckring av stora ytor med
s& kallad luftlans eller utbyte av hela vaxtbddden med hjélp av vakuumschakt
bli aktuella.
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Mulchning

Mulchning innebdr att en yta tdcks med ett lager av organiskt material i
[dmplig form. Grov mulch, ofta i form av flis, kan anvandas for att forbattra
tradens vitalitet, reducera ograstrycket och minska risken fér markkompaktion.
Finare mulch med hég andel kompost minska avdunstningen, dkar tradens
vitalitet och gér sé att jordens organiska halt 6kas. Ett lager mulch pé fem till
tio centimeter ar lédmpligt pé valdranerad jord. Om drdneringen ar délig pd
platsen bor det vara ndgot mindre.

Mulch formultnar inom ndgra &r och det kravs darfér en kontinuerlig tillforsel
for att halla mulchlagret tillréickligt tjockt. Mulch ska spridas runt traddet men
inte ligga an mot stammen, eftersom det kan ge upphov till skador pé& barken.

1 = .

Kontroll och revision

Under arbetets géng hander ibland oférutsedda saker som gor att traden eller
utférande behdver kontrolleras och tradskyddsplanen revideras. Det kan till
exempel vara ett akut schaktarbete eller en oplanerad skada pé trad. | sédana
fall ska tradsakkunnig kontaktas for att bedéma lémpliga &tgarder.

Helst ska tradsakkunnig regelbundet besdka arbetsplatsen eftersom det vid

en slutbesiktning kan vara omojligt att beddéma om vissa moment utforts
enligt tréddskyddsplanen. For stora trad kan det ta flera &r innan resultatet av
skador borjar synas och kontroll behdver darfor ske under arbetets géing. Vid
kritiska moment, som till exempel vakuumschaktning eller handgréavning inom
det faststallda tradskyddsomrédet, bor tradsakkunnig alltid narvara.




FALLSTUDIE

Del 4 - tradskyddsplan

Tradskyddsplanen presenteras i form av en ritning med
tekniska 6sningar utritade samt en rapport som beskriver
|6sningarna och deras utférande i detalj.

Schaktet for véigen som ska anléggas blir négot bredare én
den fardiga vagen vilket innebdr ytterligare pdéverkan pé
marken intill tradden. De berérda tréden har bara ett fétal
ytliga rotter och beddms darfér klara rotférlusten under
forutsattning att rekommenderade kompensationsétgdrder
utfors.

Eftersom schakt ska rymma bdde nya dagvattenledningar
och vagens 6verbyggnad kommer det bli relativt djupt. For
att minska rasvinkeln och déarmed schaktets bredd anvands
rotspont mellan trédden. Schaktvaggar och all mark intill
schaktet som péverkas av gravningen skyddas med rotdraperi
och regelbunden bevattning. Eftersom anlédggningen utfors
under tidig host behdvs inte ytterligare skydd mot kyla eller
starkt solljus.

Delar av traddskyddsomrédet som ska vara fredat stdngslas
in for att undvika kdérning eller upplag, béde olovlig och
oavsiktlig. Eftersom allt arbete beddms kunna utféras frén
husets ostra och sédra sida sténgslas inte allétraden in pd
alla sidor.

Ett tempordart markskydd lédggs ut pd den plats dér nya trad
ska planteras. Den tacka ytan ar val tilltagen for att férhindra
kompaktionsskador som annars skulle pdverka tradens
framtida rotutbredning.
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Ratiropen

Markskydd

lllustration av tradskyddsplan med redovisade tekniska I6sningar. Figuren visar faststallt
trédskyddsomréde, rotspont mellan tréd, rotdraperi, bevattning, inhédgnade fredade ytor samt
temporart markskydd fér nyplantering. Atgérderna félier SS 990002:2025 och syftar till att
minimera markpdverkan och bevara trédens vitalitet under anlédggningsarbetet.



Del 5 - kompensationsatgarder

Nar anldggningen ér fardig planteras tvé nya trad som
ersattning for det som togs ned. Innan planteringen har
marken besiktigats for eventuell markkompaktion och pé
ett par stéllen har luckring utférts med hjdlp av gréavmaskin.

Gréset ndrmast de tre bevarade trdd som pdéverkats mest
av arbetet banas av forsiktigt for att inte skada ytliga rotter.
Dareftertdcks ytan med mulch fér att forbattrajordstatusen
inom trédens rotzon. Den mulchade ytan vattnas och
tréden forses dven med ett flertal bevattningssackar som
fulls varje vecka under den férsta tiden. Extra bevattning
ska aven utforas dret efter att anldggningen ar fardig.

FALLSTUDIE

lllustration av genomférda kompensationsatgdarder efter avslutad anlaggning. Figuren visar
nyplanterade trad som ersdattning for det nedtagna, mulchning och bevattningsinsatser kring
bevarade tréid samt luckrad mark fér férbattrad rotmilje. Atgarderna utférs enligt SS 990002:2025
for att aterstdlla och starka tradens vaxtforutsattningar.
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PLANERING

Faststall
bevarandekriterium

\J

Beddm bevarandevarde

Topografisk
undersdkning

+ Markbeddmning
Urvalskriterier — Tradinventering

v Trads juridiska skydd
Uppskattat
tradskyddsomrade

PROJEKTERING

Placering av byggnader &
infrastruktur

Klassning av faststallda
) tradskyddsomraden
Vitesbelopp

GENOMFORANDE

Beskamning Skydd mot skada
ovan mark

Rotbeskarning

|6sningar

Tekniska

Skydd mot skada

Barrigrer & skydd
under mark

Flytt av trad

Tradskyddsplan

Skydd mot mark-
kompaktering

Kontroll & revision

Skonsam schakt

Markvitalisering

EFTERARBETE
Uppfoljning & vitesreglering

Atgarder efter att arbetet
ar fardigstallt
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EFTERARBETE

Inget projekt ar komplett utan efterkontroll. For trddskyddets del innebdr detta
att gd& igenom relevant kontrollprogram och faststalla att traédskyddsplanen
har foljts. En del av kontrollerna har gjorts I6pande under projektet och vid
sarskilda kritiska moment.

Utdver de planerade kompensations- och skdtseldtgarderna kan luckring av
kompakterad mark bli aktuell om projektet har omfattat icke-hérdgjord mark.

Vitesreglering

Om traden olovligen skadats ska en vitesreglering genomféras enligt
den metod som bestémdes i projekteringsskedet. Till exempel kan den
vardeminskning som skadan orsakat trddet berdknas. Vitet kan, men behéver
inte, motsvara vardeminskningen. Hur vitesregleringen ar utformad beslutades
i planeringsskedet.

'R
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SAMMANFATTNING

Ett tidigt arbete med tradskydd, baserat pé& tydliga underlag, o6kar
mojligheterna att genomféra byggnation utan konflikt med befintliga trad. En
konkret traddskyddsplan framtagen parallellt med projekteringen ér nyckeln till
att lyckas.

Nyplantering som kompensation ar bra men otillraicklig, eftersom stora trad
levererar ekosystemtjénster i en omfattning som smé trad inte kan ersatta. Att
bevara befintliga trad bor darfér vara en hdgt prioriterad frégai all byggnation.

SS 990002:2025 Trddvard - Arbete vid trad - Skydd av tréd vid planering och
utférande skapar rattvisa forutsattningar mellan projektets parter. Med denna
handbok vill vi p& Tradkontoret visa att gemensamma lésningar ofta ar béde
mojliga och enklare dn man tror.
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BILAGA 2

Lathund bevarandevarde

Nedan illustreras de olika klassificeringarna av
bevarandevarde med bildexempel:

U BEVARANDEVARDE 1

Bevarandeinsatser beddms som S1, B3, K1
oproportionerliga i relation till
dess forvantade livslangd.



BEVARANDEVARDE 2
S2, B3, K4

e s o i

BEVARANDEVARDE 3 BEVARANDEVARDE 4
S3, B3, K4 S4, B4, K4



Anteckningar










